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Terrazze, giardini d’inverno, spa, patio, bordo 
piscina, dehors: la nostra pergola bioclimatica 
diventa una vera e propria estensione casa. 
Pur essendo all’aria aperta, lo spazio creato 
è abitabile. Adattabile a tutte le configurazioni 
architettoniche, sia in ristrutturazione che 
in costruzione. ADARTE contribuisce alla 
valorizzazione dell’immobile e s’inserisce 
perfettamente in un percorso di progettazione 
bioclimatica delle attuali abitazioni.

SCEGLI IL TUO STILE



4 FUNZIONI ESSENZIALI
IN 1 SOLO PRODOTTO
LA PERGOLA A LAMELLE ORIENTABILI ADARTE È UN SISTEMA BREVETTATO DI 
COPERTURA CHE COMBINA FUNZIONALITÀ ED ESTETICA.
La pergola bioclimatica unisce tecnologia, funzionalità e design, perfetta soluzione per 
scoprire il piacere di vivere all’aperto quotidiani momenti speciali. La sua tecnologia 
detta «Bioclimatica» offre una protezione ed un utilizzo ottimale dello spazio all’aperto 
consentendo di regolare istantaneamente la luce solare, creare una rinfrescante 
ventilazione in caso di alte temperature o riparare dalle intemperie.

 ll segreto è nella copertura a lame orientabili: in posizione leggermente aperta, creano 
una piacevole ventilazione e bloccano la luce diretta del sole; chiuse, riparano dalla 
pioggia, mentre l’acqua defluisce nei pluviali integrati. La pergola bioclimatica risponde in 
modo automatico alle condizioni climatiche adattando la posizione delle lamelle per 
ottenere un’efficace protezione o un naturale ed ecologico raffrescamento.

PROTEZIONE
Protegge dal sole e copre 
completamente lo spazio in 
caso di intemperie.

VENTILAZIONE
Crea una naturale ventilazione ed 
evita l’effetto serra conservando 
lo spazio ombreggiato.

ECO-COMPATIBILITÀ
Riduce la necessità di energia 
elettrica. Inclinando le lamelle 
gestisce la temperatura.

LUMINOSITÀ
Regola la luminosità gestendo 
l’intensità della luce naturale per 
godere degli spazi tutto l’anno.

ARCHITETTURA BIOCLIMATICA COME EFFICIENZA ENERGETICA.
Scopo dell’architettura bioclimatica è il controllo del microclima interno, con strategie 
progettuali che massimizzano l’efficienza degli scambi termici tra edificio e ambiente. 
L’approccio bioclimatico è legato al principio di autosufficienza e alla consapevolezza 
che una delle maggiori fonti di consumo delle energie non rinnovabili e di inquinamento 
atmosferico sono gli impianti di climatizzazione.



ELEGANZA
SENZA TEMPO



CLASS e CLASS EGO fanno parte della serie Minimal di ADARTE. Grazie alla lamella 
spessa 30mm, i modelli CLASS si adattano ad ogni ambiente, domestico o commerciale. 

A101 CLASS. 
La struttura addossata o autoportante è caratterizzata dal profilo monoblocco. Perfetta per 
soluzioni lineari e per raggiungere larghezze fino a 6000mm senza l'utilizzo di montanti 
intermedi e con profilo perimetrale monoblocco 50x260mm.

A103 CLASS EGO
Permette la piena personalizzazione della pergola nei colori, nelle dimensioni e nelle 
forme. È possibile eseguire installazioni particolari superando ostacoli per i fissaggi, fuori 
squadro, in pendenza e personalizzazioni estetiche.

PLUS e PLUS EGO sono la Superior di ADARTE. Con una lamella rinforzata da 38mm, 
PLUS valorizza ogni contesto architettonico con la massima libertà espressiva. 

A105 PLUS. 
Perfetta per soluzioni di grandi dimensioni, il modulo PLUS raggiunge larghezze 
di 4500mm portando così le dimensioni massime delle strutture fino a 13500mm e 
mantenendo una sporgenza pari a 6160mm.

A107 PLUS EGO
Perfetta per le realizzazioni fuori squadro o in pendenza, la versione EGO della serie 
PLUS permette la piena personalizzazione della pergola: dalle forme alle dimensioni, è 
realizzabile grazie alla speciale travatura realizzata con profili 50x105 assemblati tra loro.

BIOCLIMATICA
CLASS E PLUS
Non ci sono limiti per la creazione della 
propria copertura: con le combinazioni 
previste dalle nostre collezione, è possibile 
realizzare soluzioni ad hoc per ogni 
specifica richiesta.
Giocare con colori e accessori con la 
stessa facilità con cui gestire luce e ombra 
ed ottenere infinite combinazioni.



Le pergole ADARTE sono composte da profili in alluminio estrusi e da elementi meccanici 
dedicati, viteria in acciaio inox inossidabile. Il sistema è costituito da una copertura apribile 
interamente in alluminio, azionabile ad argano o motore.

CARATTERISTICHE
TECNICHE GENERALI

DATI
TECNICI

DESCRIZIONE
ELEMENTI

• pendenza minima del sistema 8 mm/m
• alluminio estruso di prima fusione 6060
• viteria inox
• spessore profili 2 mm
• spessore lamella 2,5 mm
• rotazione delle lamelle da 0 a 165°
• comando ad argano o motore (IP65-24V)
• illuminazione LED integrata, spot e strip

• carico pioggia testato per 230 mm/h
• resistenza al vento testato per 180 km/h
• sporgenza massima 6165 mm
• superficie massima modulo CLASS 18 mq
• superficie massima modulo PLUS 25 mq
• accessori: tende, vetrate, pedane
• sensore pioggia / sole / vento
• cover trave personalizzabile



SISTEMA
BIOCLIMATICO

Supporto fissoGronda bascula GrondaCoprigronda

Tettuccio Lamella Lato comando

Il sistema è la componente funzionale 
della pergola: può essere integrato 
in strutture piane o in pendenza ed 
è compatibile anche in presenza di 
strutture articolate. 

Il sistema bioclimatico si differenzia in 
base alla lamella utilizzata: 
CLASS 30mm
PLUS 38mm

Larghezza massima del modulo:
CLASS 3000mm
PLUS 4500mm

Sporgenza massima 6065mm.

Montante 
115x115 mm

Montante 
155x155 mm

Lamella CLASS

Trave a muro 
50x140 mm

Trave laterale  
50x260 mm

Gronda Tettuccio

PROFILI SISTEMA

SPACCATO ASSONOMETRICO

PROFILI STRUTTURA

Sistema

Struttura

Lamella PLUS



DESIGN
PERSONALIZZATO

ANCORAGGIO
STRUTTURA

Pattino di ancoraggio 
trave/montante

Rivetti di fissaggio 
piastra/montante

Piastra di ancoraggio

Fissaggio a terra

Scarico acque piovane

Montante

Ancoraggio trave/trave



COMANDI

TRASMETTITORI

APP

MOTORE
Le lamelle che compongono il sistema della struttura possono essere motorizzate in modo 
da farle ruotare dalla posizione orizzontale di chiusura fino a quella di apertura, da 0° a 
165°. Il motore (attuatore lineare) ha un design compatto per adattarsi a spazi ristretti e 
un'elevata forza di spinta/trazione che lo rende ideale per quasi tutte le applicazioni. 

CONTROLLO REMOTO
I prodotti ADARTE come 
pergole, illuminazione e 
tende possono essere 
azionati sia con telecomando 
dedicato da 5 o 10 canali 
(trasmettitore) o con APP 
(tramite segnale bluetooth).

ARGANO
L’orientamento delle lamelle avviene anche con comando manuale che permette di regolare 
l’intensità della luce e modulare la Ventilazione Naturale. L’argano può essere utilizzato per 
moduli CLASS fino a 12 mq e per i moduli PLUS fino a 9 mq.
L'asta di manovra (Ø 14mm) è disponibile in 4 colorazioni (Bianco, Avorio, Grigio, Nero) e 
3 dimensioni (120 cm - 150 cm - 180 cm).

ARGANO

MOTORE



Modulo Doppio Moduli QuadruploModulo Triplo

MODULI MULTIPLICONFIGURAZIONI

Le pergole ruotate hanno le lamelle 
disposte trasversalmente al muro.  
Hanno dei vantaggi soprattutto per 
sporgenze minime. Il numero maggiore 
di lamelle permette di avere un migliore 
controllo della luce e ridurre i costi grazie 
alla possibilità di coprire spazi più ampi 
ottimizzando il numero dei moduli in 
copertura.

ADDOSSATALe strutture addossate necessitano 
di un'idonea parete di fissaggio che 
costituisce una parte di sostegno della 
copertura. Permettono di coprire anche 
grandi superfici senza la necessità di 
pilastri intermedi. Regolando l'inclinazione 
delle lamelle è possibile variare la 
temperatura negli ambienti adiacenti.

ADDOSSATA

Modulo Doppio Moduli QuadruploModulo Triplo

AUTOPORTANTELe pergole autoportanti non richiedono 
sostegno a muro. Grazie alle piastre di 
fissaggio a pavimento, possono essere 
installate in qualsiasi contesto, adattandosi 
agli stili architettonici. La regolazione 
delle lamelle consente di modulare la 
luminosità, il passaggio dell’aria e di 
ottenere un'ottima protezione dagli agenti 
atmosferici.

AUTOPORTANTE

RUOTATA

Modulo Doppio AutoportanteModulo Doppio Addossato

RUOTATA



Le pergole SERIE EGO possono essere 
installate in pendenza senza comprometterne 
le prestazioni tecniche di tenuta all’acqua e 
al vento. 
La pendenza massima supportata dal 
sistema è di circa 40°.

MODULI
IN PENDENZA



ADARTE personalizza il prodotto in base alle reali necessità del cliente proponendo 
soluzioni specifi che che si integrano perfettamente con la parte architettonica consentendo 
di svolgere la funzione tecnica della protezione solare. Strutture pratiche e funzionali di facile 
personalizzazione e con proposte decorative diverse. Oltre ad avere la possibilità di eseguire 
lavori fuori standard, le nostre pergole possono essere personalizzate anche nelle forme e 
nei colori dando un carattere specifi co ed unico ai prodotti.

PERSONALIZZAZIONI COLORI E FINITURE
L'ampia gamma di fi niture RAL, sublimati e fotolegno, offrono la possibilità di personalizzare 
al meglio i prodotti ADARTE. Le fi niture IN CLASSE 2 garantiscono una maggiore durata e 
resistenza della vernice agli agenti atmosferici e chimici: lo spessore dello strato verniciante 
ottenibile con questa tecnologia è nettamente superiore a quello ottenibile con vernice liquida 
e le caratteristiche meccaniche (durezza, elasticità) possono essere molto elevate.

QUALICOAT e QUALIMARINE sono 
garanzie di qualità dei prodotti.
I materiali trattati sono sottoposti ad un 
accurato controllo di produzione e di 
laboratorio, le lavorazioni avvengono nel 
rispetto delle specifi che di prodotto.

Le nuove  fi niture Standard AD, dall’aspetto superfi ciale soft e setoso, garantiscono maggiore 
durabilità  nel tempo, ottima resistenza alle abrasioni, semplicità̀ nella pulizia e bassa 
manutenzione. Una trama a rilievo che garantisce elevatissimi standard qualitativi. Grazie alla 
sua particolare fi nitura, i nostri profi li risultano ancora più resistenti e riducono la capacità di 
rifl ettere la luce apparendo più gradevoli.

1019 AD
Crema

7016 AD
Antracite

SK16 AD
Corten

1013 AD
Avorio

9010 AD 
Bianco



STRUTTURE
DI GRANDI
DIMENSIONI



Per le parti fi sse sono 
previste diverse tipologie 
di compensazione così da 
equilibrare in modo corretto i fuori 
squadro, con il benefi cio di un 
perfetto allineamento frontale:

• Lamiera in alluminio (sp. 10/10);
• pannelli coibentati (sp. 30mm);
• policarbonato alveolare (mono o 

doppio strato);
• vetro stratifi cato (non fornito).

VISTA SUPERIORE

VISTA ASSONOMETRICA

Per valorizzare tutti gli ambienti, abbiamo la possibilità di realizzare coperture dalle 
forme asimmetriche, in situazione di forti fuori squadro e in luoghi con perimetri non 
regolari. L’alluminio può assecondare le architetture più importanti ed è compatibile con 
soluzioni ingegneristiche formidabili. Rappresenta il materiale più adatto per coprire 
grandi luci e offre maggiori garanzie contro il fuoco ed i sismi.

Parte fi ssaParte mobile

FUORI SQUADRO



La marcatura CE è obbligatoria per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria. 
È realizzata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell'Unione Europea, il quale 
dichiara (con dichiarazione di conformità o di prestazione) che il prodotto è conforme ai 
requisiti di sicurezza, previsti dalle direttive o regolamenti comunitari applicabili. 
La pergola bioclimatica a lamelle orientabili SOLISYSTEME è conforme:
•	ai requisiti della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e dell'Appendice ZA della 

norma UNI EN 13561;
•	ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE;
•	resistenza al vento: Classe Tecnica 4.

CONFORMITÀ
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

IL FABBRICANTE: 
SOLE PIOGGIA SISTEMI SRL 

 

dichiara sotto la propria responsabilità del legale rappresentante che (*) 

 

LA PERGOLA BIOCLIMATICA A LAMELLE ORIENTABILI 

è conforme: 

ai requisiti della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e dell’Appendice ZA della norma UNI EN 13561 

ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine 2006/42/CE  

resistenza al vento: Classe tecnica 4 

 

 

 

SOLE PIOGGIA SISTEMI SRL 

Il legale rappresentante 

 

 

(*) L’originale della Dichiarazione di Conformità CE redatta dal fabbricante 

 è custodita presso SOLE PIOGGIA SISTEMI SRL 

  

Di seguito sono riportati i valori del fattore solare Gtot in base alla finitura e la classe della 
schermatura solare (intesa come il fattore solare Gtot) così come definito dalla norma 
UNI EN 14501. 

RAL 9010 - Bianco 0,03 4
RAL 1013 - Avorio 0,04 4
RAL 7016 - Grigio antracite 0,06 4
RAL 8017 - Marrone 0,06 4
RAL 1019 - Crema 0,04 4
RAL 7047 - Argento 0,06 4
RAL 7032 - Tortora 0,04 4
RAL 9005 - Nero 0,08 4
Colori speciali 0,06 4

FINITURE Gtot ESTERNO CLASSE

CARICO PIOGGIA 
L’intera struttura è stata sottoposta ad una intensità di pioggia che va dalla pesante (130 
mm/hr) a molto pesante (170 mm/hr) e anche molto grave (230 mm/hr) senza riscontrare 
deformazioni o rotture che possano incidere sulla sicurezza delle persone.

CARICO VENTO
Premesso che la pergola bioclimatica è stata classificata secondo la UNI EN 13659 con 
Classe di Resistenza al vento 4, pressione di prova 250 N/m2. SOLISYSTEME ha dato 
un valore aggiunto al prodotto sottoponendolo, in laboratorio, a velocità del vento fino a 
180 km/h (senza parete laterale) e 140 km/h (con parete laterale). La pergola ha resistito 
alla prova, lievi e poco significative sollecitazioni sono state osservate a livello degli assi 
di rotazione. La prova è stata eseguita con varie posizioni delle lamelle (apertura a 45°, 
apertura a 90°, chiuse in piano).

CARICO NEVE
Per il carico neve SOLISYSTEME ha considerato i diversi valori di carico neve presenti 
nelle diverse regioni, per le diverse tipologie di profilo. 
La prova strutturale sulla lamella da 3m è stata certificata per:
• carico permanente di 100 kg + carico neve pari a 100 kg/m2;
• carico permanente di 100 kg + carico vento pari a 120 kg/m2.

CERTIFICAZIONI



SOLUZIONI

ILLUMINAZIONE

SENSORI

COIBENTAZIONE

VETRATE

SCHERMATURE

COVER 
PERSONALIZZATA

PAVIMENTI



Tutti i prodotti ADARTE hanno la possibilità 
di integrare sistemi di illuminazione: nei profili 
inferiori, nelle travi, nella gronda e nelle lamelle. 
L’utilizzo LED (RGB o WHITE) permette di avere 
due tipi di illuminazioni diverse: una omogenea 
con Strip LED e una puntuale con Spot LED.
Le soluzioni d’illuminazione a tecnologia LED, 
oltre a garantire una qualità luminosa idonea 
all’ambiente e allo stesso tempo ecologica.

ILLUMINAZIONE

SPOT LED SU LAMELLA FISSA



SENSORI
Alle strutture è possibile aggiungere altri automatismi che le rendono autonome e 
intelligenti. Sono i sensori di intensità vento e pioggia: fanno sì che la struttura si apra e 
chiuda da sola per garantire in ogni momento il benessere e la sicurezza degli ambienti.

Non si apriranno per una nuvola passeggera, ma si chiuderanno per una raffi ca di vento 
troppo forte o quando l’intensità della pioggia aumenta. 
Pura comodità se siete spesso fuori o se dovete gestire il benessere dei vostri ospiti nella 
complessità di un ristorante, un hotel, un locale, magari durante un evento o una festa in 
tutto deve essere perfetto.

In caso di un forte vento, le lamelle 
vengono aperte per evitare che, facendo 
resistenza al vento stesso, possano essere 
danneggiate. Quando il vento rilevato dal 
sensore diminuisce, la pergola si richiude 
automaticamente.

• Alimentazione 120 - 230 Vac
• Soglia vento 10 ÷ 35 Km/h
• Ingombri 236 x 54 x 73 mm

Il sensore pioggia rileva le precipitazioni di 
neve e pioggia e aziona un meccanismo 
di movimento al motore per proteggere 
le strutture. Resiste alle intemperie e 
all’ossidazione grazie a speciali protezioni e 
non necessita di nessuna manutenzione.
 
• Alimentazione 12 Vac/dc
• Grado di protezione IP55
• Temperatura di esercizio -20 ÷ + 55 °C
• Ingombri 63 x 39 x 29 mm

 SENSORE PIOGGIA  SENSORE VENTO

COIBENTAZIONE

COIBENTAZIONE LAMELLA PLUS

COIBENTAZIONE LAMELLA CLASS

La coibentazione avviene attraverso l’inserimento all’interno delle lamelle di polistirene. 
Il polistirene espanso sinterizzato EPS (Sintered Expanded Polystyrene) è un materiale 
rigido di peso ridotto, composto esclusivamente da atomi di carbonio e di idrogeno.
• OTTIMA RESISTENZA ALL’UMIDITÀ, l’EPS è permeabile al vapore acqueo, ma 

impermeabile all’acqua. Questa caratteristica fa sì che all’interno degli edifi ci e ambienti 
isolati con l’EPS non si formino muffe;

• COMPORTAMENTO AL FUOCO, l’EPS è un materiale combustibile (si infi amma 
a circa 450° C), ma nel tipo autoestinguente gli speciali additivi contenuti ne riducono 
l’infi ammabilità e la propagazione della fi amma, che cessa al venir meno della causa 
di innesco. L’EPS autoestinguente viene classifi cato come prodotto di Euroclasse E - 
diffi cilmente infi ammabile, con sigla distintiva AE o RF;

• OTTIMA CAPACITÀ DI ISOLAMENTO ACUSTICO, coibentando il sistema è possibile 
ridurre di circa il 70% dell’energia sonora generata dall’impatto della pioggia sulle lamelle.



Le vetrate sono una soluzione capace di migliorare l’aspetto di ogni pergola e renderla 
più confortevole. La trasparenza del vetro permette la vista verso l’esterno, offre una 
maggiore illuminazione naturale ed anche un naturale riscaldamento dell’ambiente.
È possibile scegliere vetrate scorrevoli, impacchettabili o fi sse, possono essere combinate 
tra loro e personalizzate a seconda delle esigenze. Le opzioni di confi gurazione sono 
praticamente illimitate: chiusure a diverse altezze, soluzioni angolari, guida inferiore 
opzionale ad incasso. Misure, vetro, fi niture e colori sono completamente adattabili a tutti i 
gusti e le esigenze di abitazioni o ambienti di lavoro. Una chiusura per ogni esigenza.

A1701 VYSTA - I
VETRATA IMPACCHETTABILE

VETRATE

A1703 VYSTA - S
VETRATA SCORREVOLE

A1705 VYSTA - F
VETRATA FISSA

A1709 VYSTA - P
PARAVENTO ESTENSIBILE

A1707 VYSTA - I PRO
VETRATA IMPACCHETTABILE

Tende oscuranti, fi ltranti, zanzariere, trasparenti, meccanismi manuali e 
motorizzati sono le soluzioni in tema di regolazione della luce naturale. 

Un componente che va ad arricchire la composizione dei volumi e 
il “gioco” chiaroscurale che dialoga con gli altri oggetti 

che andranno a connotare lo spazio interno.

SCHERMATURE

SPATYO è il frangisole verticale composto da lamelle 
orientabili in alluminio. Ha la funzione di riparare gli 
ambienti dal sole e dal vento, senza privarli dell’aria e 
della luce, e di aumentare la privacy.
Questa schermatura di raffi nato design si integra 
perfettamente con tutte le architetture, valorizzando le 
facciate tanto da divenire l’elemento distintivo.



COVER
PERSONALIZZATA
L'applicazione di una cover aggiuntiva al profilo 50x260 mm caratteristico delle pergole 
CLASS e PLUS offre la possibilità di personalizzare la struttura con insegne o decori 
retroilluminati da led dimmerabili bianchi o RGB. Un valore aggiunto in particolare per 
locali ed eventi pubblici o semplicemente per uso privato. 

TRAVE
H. 260mm 

CLASS 
PLUS

COVER TRAVE NEUTRA

COVER CON GRAFICA

COVER CON TESTO

Le grafiche per la personalizzazione del 
cover possono essere scelte secondo 
le diverse esigenze. È possibile avere 
una grafica completamente specifica a 
richiesta del cliente.

PAVIMENTI
La pavimentazione ADARTE nasce per soddisfare 
l’esigenza di realizzare una pedana in breve tempo
senza l’utilizzo di viteria, ma semplicemente 
addossando i moduli l’uno con l’altro.
Il materiale con cui sono realizzati i moduli è l’ABS, 
considerato “green” perché può essere riciclato, ha 
un’ottima resistenza al fuoco ed è più resistente al 
fuoco rispetto al PVC.
I moduli hanno dimensione 604 × 604 mm e 
poggiano su piedini regolabili in altezza in modo da 
poter livellare facilmente in caso di pendenze. 
È possibile rifinire le pedane con rivestimenti 
in gres, cotto o altre finiture a gusto del cliente 
(coefficiente di scivolosità R11).



DEHORS
TERME SAN GIOVANNI
RAPOLANO TERME (SI)

PASTICCERIA
CAFFÈ EPOCA
CATANIA

AREA BAR
IMOLESE CALCIO 1919
IMOLA (BO)

AREA BREAKFAST
HOTEL BAIA BIANCA
DIANO MARINA (IM)

INFOPOINT
FUORI SALONE
MILANO

AREA GYM
CASTELLO DI VELONA
CASTELNUOVO (SI)

LOUNGE
PALACE HOTEL
MONTE SANT’ANGELO (FG)

LUNGOLAGO
LAKE CAFFÈ
MARINA DI LESINA (FG)

CAFFETTERIA 
GELATERIA TONY
ROMA

LOUNGE BAR
ABRUZZO MARINA HOTEL
SILVI MARINA (TE)

RISTORANTE
FRATELLI LA BUFALA
MILANO

AREA RISTORO
TAMOIL
CHIASSO SVIZZERA 

GELATERIA MAESTRO 
4R MAESTRO
COLLEGNO (TO)

RISTORANTE 
STABILIMENTO INDUSTRIALE
MARANELLO (MO)

UFFICI AMMINISTRATIVI
FINRENAULT
ROMA

SNACK BAR 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
FOGGIA

REFERENZE

IL TUO AMBIENTE
IL TUO VALORE





ADARTEOUTDOOR.COM


